太陽電池測定業務に係る申込等の様式
一般財団法人　電気安全環境研究所

（様式一）
太陽電池セル・モジュール測定申込書
一般財団法人電気安全環境研究所 理事長殿
太陽電池測定業務規程に同意して、下記の測定・校正を申込みます。
(二次基準太陽電池セル１台毎に一通の申込書を作成して下さい)

(太陽電池モジュールは同一なセルタイプ毎に一通の申込書を作成して下さい)
(セル(結晶系のベアセル)は同一構造なセル毎に一通の申込書を作成してください)

	書類提出日
	　　　　　年　　　　　月　　　　　日


１．申込者

	会社名(和文)
	

	会社名(英文)
	

	郵便番号
	

	所在地(和文)
	

	所在地(英文)
	

	部署名
	

	役職
	

	氏名
	

	押印又は署名
	

	TEL
	

	FAX
	

	E-MAIL
	


２．申込みの種類及び測定項目
	□　二次基準太陽電池セルの校正

	□　常用参照太陽電池モジュールの出力測定

	
	□　結晶系太陽電池モジュールのIV測定

	
	□　薄膜系太陽電池モジュールのIV測定

	□
	セル(結晶系のベアセル)の出力測定

	□　セルの分光感度特性測定(対応最大寸法20cm角)


３．校正品・測定品
	校正品・測定品等の型式名
	

	校正品・測定品等の識別番号
	

	校正品・測定品等の製造社名
	

	セル(結晶系のベアセル)の測定品数
	


４．添付書類一覧：

	文書名
	文書番号

	添付書類：二次基準太陽電池セルの校正,常用参照太陽電池モジュールの出力測定又はセル(ベアセル)の出力測定
	

	基準デバイスの校正証明書(一次基準セルの校正証明書他)
	

	基準デバイスの取扱説明書
	


(添付書類：二次基準太陽電池セルの校正)
１．校正品について

	種類
	□単結晶シリコン

□多結晶シリコン

□疑似アモルファスシリコン(単結晶シリコン＋光学フィルタ)

□疑似アモルファスシリコン(多結晶シリコン＋光学フィルタ)

	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ構造
	□JISパッケージ

□WPVSパッケージ

	感度波長帯域(nm)
	　　　　　　～　　　　　　

	発電部面積(cm2)
	　　　　

	発電部寸法(cm)
	×　　　　　　

	発電部の位置
	□添付図面の通り

	最大印加可能な逆バイアス電圧(V)
	

	最大印加可能な順バイアス電圧(V)
	

	校正品の校正履歴
	· あり
（校正機関：　　　　校正日：　　　　校正値：　　　　　　　）

· なし


２．一次基準太陽電池セルについて

	一次基準セルの型式番号
	

	一次基準セルの管理番号
	

	一次基準セルの校正履歴
	校正機関：　　　　　　　　　校正日：　　　　　　　　校正値：

不確かさ：


３．報告書の発行について
	■校正証明書(□和文　　□英文) 


 (添付書類：常用参照基準太陽電池モジュールの出力測定)

１．測定品について

	種類
	□単結晶シリコン

□多結晶シリコン

□薄膜(シングルアモルファスシリコン)

□薄膜(多接合構造)　構造(例a-Si/μc-Si)　　　　　　　　
□薄膜(化合物系) 　構造(CIGS)　　　　　　　　　　　　　

□その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

	測定品の外形寸法(縦×横×厚さcm)
	　　　　　×　　　　　×　　　　　

	感度波長帯域(nm)
	　　　　　　～　　　　　　

	発電部面積(cm2)
	　　　　

	発電部寸法(cm)
	×　　　　　　

	発電部の位置
	□添付図面の通り

	最大印加可能な逆バイアス電圧(V)
	

	最大印加可能な順バイアス電圧(V)
	

	光照射履歴
	

	測定履歴
	· あり
（測定機関：　　　　測定日：　　　　
測定値 Isc       Voc        Pmax        F.F        )
· なし


２．基準デバイスについて(下記のどちらかを記入して下さい)
□基準デバイスを提出する

	基準デバイスの型式番号
	

	基準デバイスの管理番号
	

	基準デバイスの校正履歴
	校正機関：　　　　　　　　　校正日：　　　　　　　　校正値：

不確かさ：


□モジュールの分光感度データを提出する
	モジュールの分光感度に関する試験成績書
	試験成績書番号：

試験機関名：

試験成績書は添付して下さい。なお、ＪＥＴの試験成績書の場合は添付不要です。


３．報告書の発行について

	■測定成績書(□和文　　□英文)


(添付書類：セル(ベアセル)の出力測定)

１．測定品について

	種類
	□単結晶シリコン　（□５インチ　　□６インチ）

□多結晶シリコン　（□５インチ　　□６インチ）

	測定品の外形寸法(縦×横×厚さcm)
	　　　　　×　　　　　×　　　　　

	感度波長帯域(nm)
	　　　　　　～　　　　　　

	インターコネクタに接続する電極パターの個数
	表面
	
	裏面
	

	インターコネクタに接続する電極パターの厚さ
	表面
	　　　　　　　　　mm
	裏面
	□全面　□　　　　mm

	最大印加可能な逆バイアス電圧(V)
	

	最大印加可能な順バイアス電圧(V)
	

	測定履歴
	· あり

（測定機関：　　　　測定日：　　　　

測定値 Isc)

· なし


２．基準デバイスについて(下記のどちらかを記入して下さい)

□セルの分光感度特性を測定する

□セルの分光感度データを提出する

	モジュールの分光感度に関する試験成績書
	試験成績書番号：

試験機関名：

試験成績書は添付して下さい。なお、ＪＥＴの試験成績書の場合は添付不要です。


３．報告書の発行について

	■測定成績書(□和文　　□英文)


（様式二）
太陽電池セル・モジュール測定申込取下書
一般財団法人電気安全環境研究所 理事長殿
下記の校正・測定の申込みを取り下げます。
	書類提出日
	　　　　　年　　　　　月　　　　　日


１．申込者

	会社名(和文)
	

	郵便番号
	

	所在地(和文)
	

	部署名
	

	役職
	

	氏名
	

	押印又は署名
	

	TEL
	

	FAX
	

	E-MAIL
	


２．取り下げする校正・測定について

	受付番号
	

	受付日
	


（様式三）
委任状
一般財団法人電気安全環境研究所 理事長殿
私は、次の者を代理人と定め　太陽電池測定業務規程に基づく太陽電池セル・モジュール測定の申込みに関する権限を委任いたします。
	書類提出日
	　　　　　年　　　　　月　　　　　日


１．申込者

	会社名(和文)
	

	会社名(英文)
	

	郵便番号
	

	所在地(和文)
	

	所在地(英文)
	

	部署名
	

	役職
	

	氏名
	

	押印又は署名
	

	TEL
	

	FAX
	

	E-MAIL
	


２．代理人
	会社名(和文)
	

	会社名(英文)
	

	郵便番号
	

	所在地(和文)
	

	所在地(英文)
	

	部署名
	

	役職
	

	氏名
	

	押印又は署名
	

	TEL
	

	FAX
	

	E-MAIL
	


（様式四）
証明書等複本請求書
一般財団法人電気安全環境研究所 理事長殿
太陽電池測定業務規程に基づき、下記のとおり、証明書等の複本を請求します。

	書類提出日
	　　　　　年　　　　　月　　　　　日


１．申込者

	会社名
	

	郵便番号
	

	所在地
	

	部署名
	

	役職
	

	氏名
	

	押印又は署名
	

	TEL
	

	FAX
	

	E-MAIL
	


２．複本の種類

	□　校正証明書(□和文,□英文)

□　測定成績書(□和文,□英文)
	複本　　　　　　　　　通

	どちらか一方をご記入下さい
	校正証明書・測定成績書の発行番号
	

	
	太陽電池セル･モジュール測定申込み時のJETの受付番号
	



