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[bookmark: _GoBack]構成部品一覧（重要部品リスト）


	部品名/回路記号
	製造者名
	型番
	定格
	認証及び適用規格
	認証機関名

	電源プラグ
（差込みプラグ）
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　    A
	PSE
（適合証明書番号またはCMJ登録番号等）
	　　　　　　

	電源コード・電源ケーブル
	　　　　　　
	　　　　　　
	芯線：  ×  mm2
線種：　　　　　　
	PSE
（適合証明書番号）
	　　　　　　

	機器用差込みプラグ
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　    A
	PSE
（適合証明書番号）
	　　　　　　

	インレット
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　    A
外郭材質：　　　
導電部材質：　　
	　　　　　　
	　　　　　　

	ヒューズフォルダ付インレット
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　    A
外郭材質：　　　
導電部材質：　　
難燃性：　　　　
	　　　　　　
	　　　　　　

	ノイズフィルタ一体型インレット
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　    A
　　μF,   mH
　　Hz,   　℃
巻線材質：     
ボビン材質：    
（絶縁種：      ）
	　　　　　　
	　　　　　　

	端子台
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　    A
樹脂材質：　　　
導電部材質：　　
	---
	---

	コネクタ
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　    A
外郭材質：　　　
導電部材質：　　
	---
	---

	ヒューズフォルダ
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　    A
外郭材質：　　　
導電部材質：　　
	---
	---

	ヒューズ
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　    A
	PSEまたは　　
（適合証明書番号またはCMJ登録番号）
	　　　　　　

	スイッチ
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　    A
外郭材質：　　　
端子材質：　　 
接点材質：　　 
	（CMJ登録番号）
	---

	ノイズフィルタ
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　    A
　　μF,   mH
　　Hz,   　℃
巻線材質：     
ボビン材質：    
（絶縁種：      ）
	---
	---

	内部配線
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,     mm2
被覆材：
	---
	---

	サージアブソーバ
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V
	---
	---

	PTCサーミスタ
	　　　　　　
	　　　　　　
	    Ω（　　℃）
	---
	---

	コイル
	　　　　　　
	　　　　　　
	    A,   mH
巻線材質：     
ボビン材質：    
（絶縁種：     ）
	---
	---

	Xコンデンサ
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　　　μF,
    ℃
X1 or X2
	　　　　　　
	　　　　　　

	Yコンデンサ
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　　　μF,
    ℃
Y1 or Y2
	　　　　　　
	　　　　　　

	整流ダイオード
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　    A
	---
	---

	ダイオードブリッジ
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　    A
	---
	---

	ブリーダ抵抗
	　　　　　　
	　　　　　　
	    Ω,    W
	---
	---

	電解コンデンサ
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　　　μF,
    ℃
	　　　　　　
	　　　　　　

	トランジスタ、FET
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　    A
	---
	---

	IC
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　    A
	---
	---

	変圧器
	　　　　　　
	　　　　　　
	巻線材質：     
ボビン材質：    
（絶縁種：     ）
	---
	---

	温度ヒューズ
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　    A
    ℃
	PSEまたは　　
（適合証明書番号またはCMJ登録番号）
	　　　　　　

	絶縁材料
	　　　　　　
	　　　　　　
	材質：       
厚さ：     mm
	（CMJ登録番号）
	---

	フォトカプラ
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V
	---
	---

	リレー
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　    A
外郭材質：　　　
巻線材質：　　 
接点材質：　　 
（絶縁種：     ）
	---
	---

	プリント基板
	　　　　　　
	　　　　　　
	材質：　　　
難燃性：　　　　
	　　　　　　
（CMJ登録番号, UL登録番号, 難燃グレード等）
	　　　　　　

	モータ
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　    W
巻線材質：     
絶縁材質：    
（絶縁種：     ）
	---
	---

	ポンプ
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　    W
巻線材質：     
絶縁材質：    
（絶縁種：     ）
	---
	---

	電磁弁
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　    A
巻線材質：     
絶縁材質：    
（絶縁種：     ）
	---
	---

	サーモスタット
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　    A
動作温度  　℃
復帰温度  　℃
外郭材質：　　　
端子材質：　　 
	（CMJ登録番号）
	---

	ヒータ
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　    W
種類：　　　　　
	---
	---

	ランプ
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　    W
種類：　　　　　
	---
	---

	ランプソケット
	　　　　　　
	　　　　　　
	    V,　    A
導電部材質：　　
外郭材質：　　　
	PSEまたは　　
（適合証明書番号）
	　　　　　　

	外郭材
	　　　　　　
	　　　　　　
	材質：　　　
難燃性：　　　　
	　　　　　　
（CMJ登録番号）
	　　　　　　




【注意事項】
· 該当する部品についてご記載ください。上記以外の部品については、追記をお願いします。
· 併用部品がある場合は、それについてもご記載ください。
· 電気用品安全法（PSE）に適合している部品については、適合証明書のコピーをご提出ください。
· 変圧器については、仕様書をご提出ください。
· 必要な内容が含まれていれば、書式は問いません。
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