
ねじ込みローゼット
Screw-in rosettes

型 式 の 区 分
Type Classification

要 素
Factor

区 分
Classification

(1) 125Ｖ以下のもの

125V or less
(A) 定格電圧

Rated voltage

(2) 125Ｖを超えるもの

Exceeding 125V

(1) ３Ａ以下のもの

3A or less

(2) ３Ａを超え７Ａ以下のもの

Exceeding 3A, and less than or equal to 7A

(B) 定格電流

Rated current

(3) ７Ａを超えるもの

Exceeding 7A

(1) 銅のもの

Copper
(C) 接続する電線の種類

Type of cable or cord to be connected

(2) その他のもの

Others

(1) 磁器のもの

Ceramic

(2) 合成樹脂のもの

Plastic

(D) 主絶縁体の材料

Insulation materials

(3) その他のもの

Others

(1) 金属のもの

Metal

(2) 合成樹脂のもの

Plastic

(E) 外郭の材料

Outer case materials

(3) その他のもの

Others

(1) あるもの

With plug-in receptacle
(F) 差込み口

Plug-in receptacle

(2) ないもの

Without plug-in receptacle

(1) あるもの

With switch
(G) スイッチ

Switch

(2) ないもの

Without switch

(1) 露出型のもの

Exposed type
(H) 種類

Type

(2) 埋込み型のもの

Implanted type
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　備考：該当する要素記号及び区分番号に○印を付して下さい。

  Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.


