
ＪＩＳ認証登録詳細　

認 証 番 号 　ＪＥ０５１７００２

認 証 年 月 日 ２０１８年　２月２２日)

認証取得者の名称及び住所

八州電工株式会社

鉱 工 業 品 又 は

そ の 加 工 技 術 の 名 称
金属製可とう電線管用附属品

表 示 事 項 の 表 示 方 法

認 証 に 係 る 工 場 又 は

事 業 場 の 名 称 及 び 住 所

認 証 に 係 る 法 の 準 拠 条 項

日 本 産 業 規 格 の 番 号 JIS C 8350(1999)

・コネクタ；

　　・可とう管用

　　・ビニル被覆可とう管用

・コンビネーションカップリング；

　　・可とう管用（薄鋼電線管，厚鋼電線管，ねじなし電線管）

　　・ビニル被覆可とう管用（薄鋼電線管，厚鋼電線管）

日本産業規格の種類又は等級と同じ

YUYAO HENGXING PIPE CO.,LTD

No.100 EAST JINNIUROAD, MOUSHANGTOWN, YUYAO CITY,

ZHEJIANG, CHINA

日本産業規格の種類又は等級

表 示 事 項

認 証 の 区 分

付 記 事 項

付 記 事 項 の 表 示 方 法

現 に 製 造 又 は 加 工 さ れ た

特定の個数又は量の鉱工業品

の 認 証 に 係 る 事 項

一製品毎に刻印にて表示

製品へは次の事項を付記する。

　・日本産業規格に規定されている

　　表示事項

　・認証取得者の略号

　・工場の略号

一製品毎に刻印にて表示

大阪府大阪市中央区今橋二丁目５番８号　トレードピア淀屋橋６Ｆ

個 数 又 は 量

識別番号又は記号及びその

表 示 方 法

産業標準化法　第３０条第１項

－

－

製品へは次の事項を表示する。

　・認証マーク

　・登録認証機関の略称

（初版：２０２４年　６月１７日


